
Модель светодиодной панели NRLP-eco 8Вт NRLP-eco 14Вт NRLP-eco 18Вт NRLP-eco 24Вт

Диаметр изделия  120 мм 170 мм 225 мм 300 мм

Высота изделия 35 мм 35 мм 37 мм 37 мм

Вес изделия 134 г 219 г 346 г 568 г



Наименование продукта NRLP-eco

Электротехнические характеристики

Потребляемая мощность 8 Вт 14 Вт 18 Вт 24 Вт

Световой поток 560 Лм 980 Лм 1260 Лм 1680 Лм

Эффективность 70 Лм/Вт 70 Лм/Вт 70 Лм/Вт 70 Лм/Вт

Индекс цветопередачи Ra ≥ 80 Ra ≥ 80 Ra ≥ 80 Ra ≥ 80

Цветовая температура* 4000К 4000К 4000К 4000К

Диапазон входного напряжения 230В ± 10% 230В ± 10% 230В ± 10% 230В ± 10%

Частота 50 Гц 50 Гц 50 Гц 50 Гц

Коэффициент мощности cos ɸ > 0,5 > 0,5 > 0,5 > 0,5

Коэффициент пульсации <5% <5% <5% <5%

Технические характеристики

Угол рассеяния 120° 120° 120° 120°

Тип светодиодов SMD SMD SMD SMD

Материал корпуса пластик пластик пластик пластик

Цвет корпуса белый белый белый белый

Материал рассеивателя полипропилен полипропилен полипропилен полипропилен

Температурный режим работы, 
минимум +1°С +1°С +1°С +1°С

Температурный режим работы, 
максимум +55°С +55°С +55°С +55°С

Степень защиты IP40 IP40 IP40 IP40

Климатическое исполнение УХЛ 4 УХЛ 4 УХЛ 4 УХЛ 4

Класс защиты от поражения эл. током II II II II

Класс энергоэффективности А А А А

Срок службы 30 000 ч 30 000 ч 30 000 ч 30 000 ч

Гарантия 2 года 2 года 2 года 2 года



Наименование продукта NRLP-eco 8Вт NRLP-eco 14Вт NRLP-eco 18Вт NRLP-eco 24Вт

Вес ящика 9,19 кг 12,01 кг 9,48 кг 7,77 кг

Объем ящика 0,0397 м3 0,0609 м3 0,0609 м3 0,0609 м3

Минимальная упаковка 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Количество в ящике 50 шт. 40 шт. 20 шт. 10 шт.

Штрих-код EAN-13 4690612008103 4690612008127 4690612008134 4690612008141

Транспортный штрих-код 
ITF-14 14690612008100 14690612008124 14690612008131 14690612008148

Код товара 021.0907 021.0908 021.0909 021.0910
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